
Troldtekt® tiles T24
Een flexibel akoestisch plafond voor een ruimte die 
elegantie uitstraalt



TROLDTEKT® TILES T24 

Troldtekt tiles T24 is een aanvulling op de bekroon-
de designserie van Troldtekt. In tegenstelling tot de 
andere producten in de serie monteert u het systeem 
in een zichtbaar T24-railsysteem, zonder gereedschap 
of schroeven. Op die manier is het plafond ook ge-
makkelijk weg te halen. De akoestische panelen zijn 
een aangepaste 25 mm-variant van het designsysteem 
Troldtekt tiles. 

Troldtekt tiles hebben gefreesde groeven in het opper-
vlak, waardoor op elke plaat een patroon van recht-

Goede akoestiek en design met 
karakter - met een demonteerbaar 
plafond
Door te kiezen voor Troldtekt tiles T24 krijgt u een ruimte met een goe-
de akoestiek en elegante patronen. Tegelijkertijd krijgt u een verlaagd 
en volledig demonteerbaar plafond, zodat u de montage en installaties 
boven het akoestische plafond eenvoudig kunt controleren.

hoekige velden ontstaat. Met de keuze voor vierkante 
akoestische panelen kunnen bepaalde panelen 90 
graden gedraaid worden. Dit doorbreekt het patroon en 
zorgt voor meer variatie op het plafondoppervlak. 

Aan de vier zijden van het akoestische paneel is een 
halve groef gefreesd. Bij het monteren van twee pane-
len naast elkaar, ontstaat er dus een extra spoor dat 
past op de T24-rail. De rails worden in het plafond ge-
trokken, waardoor het plafond een nagenoeg naadloze 
uitstraling krijgt, zelfs met de zichtbare T24-rails.



TROLDTEKT® TILES T24

Bestel Troldtekt tiles T24 in vier 
varianten en ontwerp uw eigen 
akoestische plafond.

Troldtekt® tiles 5, T24
25 x 593 x 593 mm

Troldtekt® tiles 5, T24
25 x 593 x 1193 mm

Troldtekt® tiles 8, T24
25 x 593 x 593 mm

Troldtekt® tiles 8, T24
25 x 593 x 1193 mm



TROLDTEKT® TILES T24 
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Een flexibel plafond
Eenvoudig te monteren en demonteren
In het T24-ophang-railsysteem worden de Troldtekt 
akoestische panelen zonder gereedschap of schroeven 
opgehangen. Dit betekent een volledig demonteerbaar 
plafond.  

Patroon naar keuze
U kiest zelf of elke akoestische plaat voor de oplossing 
4 of 7 gefreesde groeven moet hebben. Aan alle vier 
de zijden van de plaat is een halve groef gefreesd, dus 
wanneer twee platen naast elkaar worden gemonteerd, 
ontstaat er een groef die past bij het T24-profiel. Als u 
bepaalde panelen draait, krijgt het plafond een meer 
gevarieerde uitstraling.

Montage op verlaagd,  
zichtbaar T24-railsysteem

Inbouwhoogte

variabel max.
600 mm

600 mm

600 mm

max.

1200 mm

max.

300 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

Twe kleuropties
De akoestische panelen voor Troldtekt tiles T24 zijn 
verkrijgbaar in twee standaardkleuren: wit 101 en zwart 
207 (FUTURECEM). Het ophangsysteem is ook verkrijg-
baar in wit en zwart en matcht met de kleur van de 
akoestische panelen.

Akoestische panelen met een  
lagere CO2-voetafdruk
U kunt kiezen voor Troldtekt akoestische panelen op ba-
sis van het cementtype FUTURECEM™. Troldtekt op basis 
van FUTURECEM heeft over de gehele levenscyclus van 
het product een CO2-voetafdruk die respectievelijk 26 
en 38 procent lager is dan die van Troldtekt op basis van 
grijs en wit cement. 

T24-railsysteem 
In het T24-ophang-railsysteem worden de Troldtekt akoestische panelen zonder gereedschap of schroeven 
in zichtbare draag- en dwarsprofielen gemonteerd. Dit betekent een volledig demonteerbaar plafond.


